
富高气化型防锈剂

FUKKOL ANTI RUST SPRAY
简介：

富高气化型防锈剂是针对模具上的防腐蚀要求而设计的保护剂，具备了成膜快及渗透强的功能，其独特的超

薄膜，易挥发的分子量保护膜，能在注塑过程中自动清除。保证了在加工过程中不会流出及停留在内而染污产品。

不含亚硝酸二环己基铵等亚硝酸盐和硝酸盐，安全性高。对塑料没有影响。

用途：

1．适用于精密模具、出口用模具、模具制作、模具保存

2．适用于机械设备加工、储藏及运送过程中零件的防锈。

优点：

- 超薄膜，易挥发的分子量保护膜。

- 在室外的湿气、盐份、化学性或腐蚀性的氛围或恶劣条件下，能发挥出优秀的防锈力。

- 不会堵塞气孔，即使是皱纹、镜面加工的模具，也可以不用清洗，效果良好。

- 即使用于注射成形的模具，从压模后的第 1 次注射起也不会沾上油污。

- 操作温度范围 -40℃—110℃。

特性:

产品 蜡性防锈剂

外观 黄色透明液体

密度 25℃，g/cm
3

0.63-0.68

铜片腐蚀 100℃ 3h 1a

防锈时间 1-2 年（室内）

水溶性 不溶于水

注意事项:

1.压力容器，避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。

2.不应喷向火焰。切勿将容器戳穿或焚烧。


