
挥发性簿片加工成型油

VENUS VOLATILITY STAMPING OIL

Description 说明：

富高 VENUS系列挥发性冲剪冷却油是一种具有速干性、强力润滑性能、

优良防锈力、冷却力的特殊油。可以使高速冲床作业效率提高，大大提高产

品的光洁度和精确度，并延长模具寿命的金属加工用油。

富高 VENUS系列不但润滑性、冷却性、防锈性特强，冲剪后挥发迅速，

留下非常薄的膜来保护金属，不沾尘埃及大大增长模具寿命。

用途：

典型用于高速冲剪如芯片、徽型马达外壳、端子、空调散热网、电子及

电脑零件、钮形电池、其他小五金零件。

富高 VENUS 系列适宜用于 1.5MM 以下包括不锈钢、特殊钢铁及铍

钢......等切材料。

性能特征：

－ 速干性能保持作业轻快，不会粘住或卡住。

－ 润滑性特强，使加工面光亮，作业顺利。

－ 低粘度、冷却力非常优良。

－ 延长模具寿命。

－ 防锈性能优良、零件不易生锈。

－ 具有很高的清洁力，保持机械干净。
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注意事项：

1、 注意密封保存油品

2、产品易燃，注意防爆

Products Code

产品代码

Packings

包装

Capacity

容积

I100187（91）-4L

I100187（91）-18L

I100187（91）-200L

Can

Pail

Durm

4L

18L

200L


