
富高金属铝喷剂

LIQUID ALUMINIUM SPRAY

Description 说明：

金屬鋁噴劑是一種俱有耐磨,耐酸和鹼的一種色泽非常明亮的多用途防腐之補色高溫漆。

它包含的<>99.5％的純度等級的鋁成份。铝的纯度高达 99.5％。金屬鋁噴劑通过氧化作

用快速变干，不会因潮湿而在干燥中产生裂缝。高温情况下铝与金属表面接触将更为紧密，可粘附任何固定物体

表面，干后表层光亮，可产生阴极处理效果抵抗腐蚀生锈,抵抗大部份酸碱，性能极佳.。此外本品更不含氟利昂。

可喷涂 6-8 平方米左右.

快干：外露约 4-6 分钟，操作中约 8-10 分钟。（正常条件下，室温）

性能特征：

1.99.5%纯铝 耐高温抗腐蚀

2.高附著力

3.耐热最高达+300℃

4.抗大部分酸碱

5.应用广泛，可粘附于所有金属、玻璃制品、陶瓷、木材、塑料等表面

6.阴极防腐

7.经济实用

用途：

金屬鋁噴劑大多用于空调、锅炉、管道、排气系统、机房、集装箱、运输工具表层及地窑等。特别适用于表面会

发热处，比如（垃圾、废料）焚烧设备、锅炉及燃烧设备、长距离供热设备及管道、熔炼炉设备（如阀门等）、

催化炉用胶合板、排气管支管、消音器，汽车及烘箱的排气管道等；用于铝杆连铸连轧中铝杆“滑移”部位（金

屬鋁噴劑为喷剂而不是石墨，因为使用石墨铝表面很脏）；以及用于不易磨损的坚硬表面上，如金属、木材、陶

瓷等的硬面；用于通风空调系统、地下室、公路卡车主体工程、铝轮轮缘；及用于新的锌涂层修整等等。

使用方法：

1. 使用前用力摇动 2分钟，以使罐体里的小球充分混合罐体里的有效成分。

2. 喷涂前，先去除油污或油脂

3. 喷涂距离至少为 25cm（10 英寸）

4. 用后无需清洁

5．如金屬鋁喷剂罐存放在零下温度，用前需静放室温下 24 至 48 小时。如果要求金屬鋁噴劑具备极佳的抗磨损

性，那么可用透明保護漆 GILL 6 系列作为第二道喷剂，即可产生一层清澈的丙烯酸漆层，以增加其耐磨性

Products Code

产品代码

Packings

包装

Capacity

规格

I91395-500ML

I91395-18L

I91395-200L

Can.

Pail

Dum.

500ML

18L

200L



Typical physical properties 物理特性

外观 光泽铝金属色液体

用途 室外或室內防腐及補色

密度（g/cm
3
） 0.8-0.9

使用溫度範圍 +5ºC to 35ºC

工作溫度範圍 -50ºC to +300ºC

塗佈範圍 w/ 1.5 Cross Coats 180 ml/m²

塗佈厚度 w/ 1.5 Cross Coats 20-30 µm

注意事项：

1、勿暴露在 50℃以上的环境温度下不要与食品接触。

2、密封保存。

3、使用时佩戴劳保用品，如手套。

4、请在通风条件良好的环境下使用该产品。


