
螺杆清洗树脂
M.T.C SCREW ROD CLEAN RESIN

Description说明:

富高 M. T. C 是从旭化成的聚合物设计中诞生的清洗专用树脂为基底的，确

保了与各种热可塑性树脂都有优良的相溶性，所以 同 时具备了高洗净力和

低残留性。它是使用于换料、 换色上发挥专用效果的最佳清洁剂，具备金属

低溶附着性之特性可活用于处理异物不良之对策。适用于各种状况下使用 M.
T . C 来 预防异物产生。

性能特征：

- 强力清洗性

M.T.C 是 可以大幅度的减小更换塑料及颜色所浪费的时间，同时还可以将成形机的污垢加以清除，并降低产品

的不良率，提高工作效率。

- 低残留性

M.T.C拥有独特的聚合物构造特性，很难残留于成形机内，因此可以很顺利地成形接下来所需生产使用之塑料。

清洗方法：

A : ( 1 ) .将 喷嘴向后推，在高背压条件下，将之前加工过的成形材料挤出。

( 2 ) .放 入此产品以后将螺杆推到最前限，并让先前的树料全部排出，再用高背压及高回转数来清洗。

( 3 ) .将 本品排出后，并可放入接下来要成形之材料。

B:

Products Code

产品代码

Packings

包装

Capacity

容积

I100082-4L

I100082-18L

I100082-200L

Can

Pail

Durm

4L

18L

200L



用量：

以下的 DATA是 标准使用预估量，实际的使用量还需依照使用目的、 清洁之树脂、 成形机等而改变。所

以请仅作参考数据来使用。

洗净试验：

这是依照各种树脂的黑色加工品为主，用 M.T.C 将黑点清除之使用量。



注意事项：

1、密封保存。


